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seguridad infantil para piscinas 

 

APERTURA Y CIERRE DE TRAMOS 

Cerradura: Tanto la apertura como el cierre y la unión entre los tramos se realizarán de la misma manera. Para abrir, junte los postes por la parte superior con una mano 
y, con la otra, libere el mosquetón retirándolo de la anilla que une ambos tramos. 

 

Apertura de accesos: Una vez abierto el mosquetón, levante con una mano el extremo del poste deseado, tirando de él hacia arriba para desanclarlo del suelo. Si 

desea mantener el acceso abierto, enrolle la sección liberada y apoye el poste sobre el resto de la valla. 
 

Cerrar Accesos: Desenrolle la sección e introdúzcala nuevamente en el anclaje mediante maniobra de pértiga, junte los dos postes y   cierre   el mosquetón de seguridad 

uniéndolo a la anilla del poste contiguo. Uniendo con más o menos fuerza si fuera necesario de los dos postes, debido a la tensión de los tramos. 

MANTENIMIENTO DE LAS VALLAS DE SEGURIDAD. 
 

Para garantizar la validez, es imprescindible seguir las siguientes recomendaciones de mantenimiento: 
 

• La valla debe limpiarse únicamente con agua fría y jabón neutro, utilizando una bayeta o cepillo suave, y solo cuando sea necesario. 

• No utilice disolventes, productos abrasivos ni maquinaria de limpieza a presión, ya que, además de ser innecesarios, anularán la garantía. 

• No debe usarse la valla como tendedero, evitando colocar sobre ella objetos como toallas, bañadores, colchonetas, mangueras o cualquier otro elemento de 

jardín, ya que esto. 
 

GARANTIA Y EXCLUSIONES 
 

SafetyKids garantiza a sus clientes que las vallas están protegidas contra defectos de fabricación por un período de 10 años a partir de la fecha de la factura. Sin 
embargo, esta garantía no cubre los siguientes casos: 
 

• Uso inadecuado de la valla o empleo de sus componentes para un propósito distinto a la protección de la piscina. 

• La garantía no será válida si el daño ha sido causado por uso inadecuado como actos de vandálicos. 

• Instalación incorrecta, por parte del cliente. 

• Daños causados por impactos de objetos como mobiliario de jardín, herramientas, árboles, entre otro o fenómenos climáticos excepcionales. 

• Se recomienda especial precaución con el uso de maquinaria de jardinería, ya que puede dañar la valla, especialmente cortacéspedes y podadoras en áreas con 
césped natural, podría afectar su tensión y estabilidad. 

 

MONTAJE Y DESMONTAJE 
 

Antes de comenzar, asegúrese de que los tramos no estén unidos entre sí mediante el cierre de seguridad 
 

Montaje: Abra los cierres de seguridad en todos los extremos de los tramos y encaje los postes en los anclajes mediante una maniobra de pértiga. Una vez 

colocados todos los tramos, conecte la anilla con el mosquetón para completar el cierre de seguridad SafetyKids. 
 

Desmontaje: Abra los cierres de seguridad en todos los extremos de los tramos, afloje y mueva cada poste para liberar la tensión entre ellos.  

Asegúrese de retirarlos en dirección perpendicular al suelo, nuevamente mediante maniobra de pértiga. Una vez retirado el tramo completo, enrolle la valla 

sobre sí misma y guárdela. Finalmente, coloque los tapones para cubrir los agujeros. 
 

Cada tramo tiene una ubicación específica en la instalación. Se recomienda rotularlo con un número visible en la parte inferior de los postes, comenzando la 
numeración en el poste final de cada tramo; solo numerándose los postes de los extremos. Antes de guardar los tramos enrollados. Esto es importante para facilitar 
el montaje futuro. 
 

EN CASO DE INSTALACION POR PARTE DE SAFETYKIDS 
 

SafetyKids garantiza a sus clientes la calidad y durabilidad de sus vallas, cubriendo cualquier defecto de fabricación por un período de 10 años desde la fecha de 
compra, siempre que se mantenga en el domicilio original de instalación.  
Proceso de instalación 
Las vallas SafetyKids se instalan mediante: Perforaciones de aproximadamente 10 cm de profundidad en solados y Tubos a tierra de hasta 1 metro de profundidad 
cuando la instalación se realiza en césped natural o artificial, madera flotante o cualquier superficie no firme como hormigón. 
Responsabilidad del cliente 
Antes de iniciar la instalación, el cliente deberá informar sobre la existencia de: acometidas de cables eléctricos, conducciones de agua, Membranas aislantes, o 
cualquier otro elemento subterráneo no visible. En caso de no comunicar esta información, SafetyKids no se hará responsable de posibles daños derivados ni de 
sus consecuencias directas o indirectas. 
Verificación y aceptación de la instalación 
Una vez finalizada la instalación, el Cliente deberá revisar y comunicar al técnico cualquier ajuste o modificación que considere necesaria. 
Si no se reporta ninguna solicitud de ajuste, se considerará aceptado de conformidad. 
 
En caso de anomalía, SafetyKids verificará si el problema se debe a un defecto del producto.  Si se confirma, se procederá con la reparación o sustitución de la 
valla o sus componentes correspondientes.  

 
Protección de datos personales 
SafetyKids queda autorizado para utilizar imágenes cedidas por clientes exclusivamente con el propósito de mostrar sus trabajos, diseños y vallas. En ninguna circunstancia 
SafetyKids publicará imágenes de menores ni revelará ubicaciones concretas. 

 
Las Vallas SafetyKids no reemplaza la supervisión de los niños por adultos.  

Los niños deben estar en todo momento vigilados por adulos. 
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